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Стойки-ресепшн "ИМИДЖ" собираются согласно дизайн -проекту, в котором определено количество и сочетаемость прямых и криволинейных
(радиусных) элементов (модулей) . Процесс сборки стойки -ресепшн состоит из сборки отдельных элементов, входящих в состав композиции и
соединением их комплектами соединительных элементов. На оконечные элементы стойки -ресепшн устанавливается комплект концевых
элементов.
Перед началом сборки рекомендуется ознакомиться с  последовательностью и содержанием всех этапов, описанных в данной схеме сборки .
Сборка всех видов модулей стоек -ресепшн производится в следующей последовательности  (сборка показана на примере элемента радиусного
внутреннего 60° ИМЭР-60В):
1. Положить экран (I) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø8  мм в торце экрана (I) запрессовать крепежи
опор (3) (рис. 1). Вкрутить в них опоры регулируемые  (4). В отверстия Ø8 мм на поверхности экрана вкрутить футорки (1) с помошью
шестигранного ключа (6) (рис. 1). В зависимости от того, в каком месте композиции будет находиться собираемый элемент, футорки (1)
вкручивать в  отверстия, помеченные "х"  (рис. 1а, 1б, 1в.).
Примечание: В экран элемента радиусного наружного 60град . ИМЭР-60Н дополнительно необходимо вкрутить футорки (1) в четыре отверстия
Ø8мм в центральной части экрана  (I). Экран радиусного внутреннего элемента 90град.  ИМЭР-90В является составным. В его состав входят две
прямые (концевые) панели и одна радиусная (центральная). В случае сборки такого модуля, футорки  (1)  необходимо вкрутить только в прямые
панели.

Крайний левый концевой
элемент

"верх" экрана

"низ" экрана
(сторона экрана с

регулируемыми опорами)

"верх" экрана

"низ" экрана
(сторона экрана с

регулируемыми опорами)

"верх" экрана

"низ" экрана
(сторона экрана с

регулируемыми опорами)

x x

xx x

x x

x x

x x x

xx

x

x
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2. К экрану присоединить опоры (12 и 13), входящие в комплект соединительных ИМКС-1 или
концевых ИМКК-1 элементов и закрепить винтами М6х12 (2) в футорки (1), вкрученные на
предыдущем этапе (рис. 2). Промежуточная опора соединяет два соседних экрана (1),
крепясь к каждому их них двумя винтами М6х12 (в качестве промежуточной опоры
используется правая нога-опора).  Поставить экран на опоры.
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3. Положить столешницу  (II) глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø8  мм забить цанговые
футорки (5). В зависимости от того, в каком месте композиции будет находиться собираемый
элемент, футорки (5) забивать в отверстия, помеченные "х" (рис. 3а, 3б, 3в).  Внимание: на рис.
3а, 3б, 3в показан вид  столешницы (II) снизу.
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16I - Экран
II - Столешница
III - Полка стеклянная
IV - Стенка боковая

4. Установить столешницу (II) на опоры (12 и 13) и закрепить при помощи винтов (2) (рис. 4).  В
отверстие Ø60 мм вставить заглушку для кабель-канала (8) . Скомпенсировать неровности
пола с помощью регулируемых опор. Аналогичным образом, согласно дизайн-проекту, собрать
и скрепить остальные модули стойки-ресепшн  (см. пункт 1-4).

Соседние экраны ( I) и столешницы (II) с внутренней стороны
дополнительно  скрепить между собой крепежными пластинами (14) с
саморезами (7) (рис. 5 и 5а).  Закрепить столешницу (II) к экрану (I),
установив с внутренней стороны  столешницы (II)
крепежные уголки (15) с саморезами (7)
(рис. 5 и 5б).

5. Положить полку стеклянную (III) на чистую ровную поверхность "базами" вверх. В
зависимости от расположения полки (III) в композиции, прикрутить к полке (III) опоры под
стекло правую (9), левую (10) или двойную (11), входящие в комплект соединительных ИМКС-1
или концевых ИМКК-1 элементов, с помощью винтов М6х12  (2) (рис. 6). Опора двойная (11)
соединяет две соседних полки (III), крепясь к каждой из них двумя винтами  (2).
Внимание: соединение соседних полок  опорой двойной производить только после
установки полок на композицию. Перемещать соединенные полки запрещается.
В центральной части радиусных полок  (III), во избежание прогиба,  устанавливается
дополнительная опора под стекло. В качестве дополнительной опоры используется опора под
стекло правая (9).
6. Установить полки (III) в сборе с опорами на соответствующие модули стоек-ресепшн.
При установке необходимо проверить, чтобы крепежные отверстия в опоре под стекло
находились со стороны столешницы (II). В противном случае необходимо  переустановить
опору.  Выровнять опоры (9, 10, 11) и закрепить их к экрану (I) стойки-ресепшн
саморезами (7) (рис. 7). В случае необходимости, отрегулировать взаимное положение
полок стеклянных (III). Для этого ослабить винты (2) крепления опор (9, 10, 11)
к полкам (III), выровнять положение полок (III) и затянуть винты  (2).

  С помощью регулируемых опор  (4) выровнять по нижнему краю  высоту стенок
боковых (IV) и экрана (I) стойки-ресепшн. Стенку боковую (IV) рекомендуется
устанавливать так, чтобы она выступала за плоскость экрана (I) примерно на 20
мм. Закрепить стенку боковую (IV) к экрану (I) и столешнице (II) стойки-ресепшн с
помощью уголков (15) и саморезов (7) (рис. 8 и 8а). Закрыть неиспользуемые
отверстия Ø8 мм в столешнице (II) заглушками  (16).
8. После окончательного монтажа стоек-ресепшн, для более точного совмещения
накладных декоративных профилей соседних стоек , допускается подгонка
профилей по месту.
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Рис. 8а

7. В отверстия Ø8 мм в нижнем торце стенок боковых (IV) вбить крепежи опор
(3) и вкрутить в них регулируемые опоры (4) (рис. 8). Приставить стенки
боковые (IV) к концевым
элементам композиции.

Накдадной
декоративный
профиль


	СХ_СБ_Имидж ИМЭП-80_ИМЭП-120_ИМЭР-60В_ИМЭР-60Н_ИМЭР-90В_ИМКС-1_ИМКК_1 Схема сборки (1)
	СХ_СБ_Имидж ИМЭП-80_ИМЭП-120_ИМЭР-60В_ИМЭР-60Н_ИМЭР-90В_ИМКС-1_ИМКК_1 Схема сборки (2) (

